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1. ÚVOD DO TECHNOLÓGIE ASTACUS 

Táto technológia je určená pre prevádzkovateľov vodovodných sietí. Astacus sa používa 

na testovanie hydraulickej kapacity požiarnych hydrantov pre potreby hasičského 

a záchranného zboru a na čistenie vodovodných potrubí riadeným preplachovaním 

v úsekoch so súčasným meraním prietoku, tlaku a teploty vody. Počas tohto čistenia sa 

z potrubí vyplavujú jemné usadeniny, ktoré by inak pri premiešaní v potrubí spôsobovali 

nežiaduce zakalenie.  

Technológia Astacus pozostáva zo zariadenia (robota) používaného na meranie 

a reguláciu vody vypúšťanej z hydrantu a zo servera astacus.vodabrno.cz, ktorý poskytuje 

výpočtovú podporu zariadeniam v teréne. 

Účelom tejto technológie je zabezpečiť bezpečné a strojovo presné zaobchádzanie pri 

vypúšťaní vody z hydrantu, ukladať a spracovávať všetky namerané údaje a hlásiť ich 

používateľom. 

Technológia Astacus je chránená patentmi č. 308414, 309183 a EP4039893B1, ktoré boli 

vyvinuté na Ústavu komunálneho vodného hospodárstva Fakulty stavebnej Technickej 

univerzity v Brne v rámci projektov výskumu a vývoja Technologickej agentúry Českej 

republiky. Na základe výhradnej licencie ju na trh uvádza technologická spoločnosť VODA 

BRNO, s.r.o. 

Spoločnosť VODA BRNO, s.r.o. nesie názov „spin-off VUT“, vo voľnom preklade 

„univerzitná spoločnosť“, práve preto, že uvádza do praxe vynálezy založené na patentoch 

vytvorených na VUT. Spoločnosť odvádza časť obratu z komercializácie vynálezu 

univerzite. Technológia je chránená ochrannou známkou „Astacus(®)“, ktorej vlastníkom 

je spoločnosť VODA BRNO, s.r.o. 

 

Obr. 1 Robot Astacus – stroj na meranie a riadené preplachovanie potrubí (3. generácia, 

2024) 
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2. VÝHODY A ÚSPORY, KTORÉ PONÚKA TECHNOLÓGIA ASTACUS 

Zlepšená kvalita údržby siete – po zavedení systematického programu údržby siete 

s využitím metódy riadeného preplachovania potrubí po úsekoch sa minimalizujú 

sťažnosti zákazníkov na zlé kvalitu vody. Táto situácia trvá dovtedy, kým sa v potrubiach 

opäť nahromadia usadeniny. 

Úspora času pre technikov vodovodnej siete – riadené preplachovanie potrubí odstraňuje 

usadeniny z potrubí efektívne a úplne. Potrubia zostávajú vnútri čisté, bez jemných častíc. 

To znamená, že technici nemusia opakovane navštevovať miesto, napr. každý týždeň 

alebo mesiac, aby riešili opakované sťažnosti zákazníkov na kvalitu vody. Postup 

preplachovania jednej sekcie trvá približne 10 minút, čo je mimoriadna úspora času v 

porovnaní so súčasnou praxou „odkalovania“. Pri súčasnej metóde preplachovanie 

jedného hydrantu zvyčajne trvá jednu až dve hodiny. S technológiou Astacus môže jeden 

tím vyčistiť v priemere 3 km potrubí za jednu zmenu a ďalšie kompletné preplachovanie 

siete zvyčajne nie je potrebné najmenej jeden rok. Údržba je preto systematizovaná, 

vykonáva sa inteligentne a efektívne, trvá menej času a stojí menej peňazí, pričom všetky 

namerané údaje sa systematicky ukladajú, zaznamenávajú a reportujú. 

Úspory vody potrebnej na preplachovanie potrubí – technológia Astacus spotrebuje 

približne 30 až 40 percent objemu, ktorý sa v súčasnosti používa pri existujúcich 

postupoch preplachovania potrubí. Ide o mimoriadne ekonomickú, ale vysoko účinnú 

technológiu.  

Neustále automatické testovanie požiarnych hydrantov – po prepláchnutí je možné na 

každom použitom hydrante vykonať automatický test, pričom Astacus vykoná test úplne 

automaticky, následne vygeneruje správu z údajov a zašle ju používateľovi 

v editovateľnom formáte (*.docx) e-mailom. Okrem adresy miesta merania, GPS súradníc, 

výsledkov testov, meraní tlaku a prietoku obsahuje správa aj grafy zobrazujúce proces 

merania a mapu zobrazujúcu umiestnenie hydrantu. Stroj je kalibrovaný na prietoky, tlaky 

a teplotu vody, takže meria veľmi presne. Merania spĺňajú požiadavky metrologického 

predpisu MP 010 pre úradné merania. Meracie údaje sa preto môžu použiť napríklad na 

kalibráciu hydraulických modelov v budúcnosti alebo na iné dôležité rozhodnutia. Testy 

hydrantov sa neúčtujú samostatne a ich počet nie je obmedzený. 

Neustále poskytovanie informácií o teplote vody a hydraulickej kapacite jednotlivých 

úsekov potrubia – na konci každého pracovného dňa server zašle používateľovi e-mailom 

prehľadnú dennú správu (*.docx) o činnosti zariadenia, ako aj odkaz na stiahnutie 

kompletných nameraných údajov zo zariadenia (*.zip). Údaje sú štruktúrované tak, aby sa 

vzťahovali na jednotlivé prepláchnuté úseky, a sú vždy vo formáte *.csv s priloženým 

grafom tlaku, prietoku a teploty vody vo formáte *.png. Tieto údaje môže používateľ využiť 

napríklad na kalibráciu modelu, zaznamenávanie práce jednotlivých pracovných skupín 

alebo v budúcnosti napríklad ako podklad pre projektantov. Profil teploty vody po dĺžke 

potrubia poskytuje informácie o nežiaducich zmenách teploty vody v potrubí.  
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3. ROZSAH DODÁVKY, OBSAH BALENIA 

V rámci prenájmu stroja dodávka zahŕňa nasledujúce časti, pozri Obr. 2: 

1) 1 preplachovací stroj Astacus s pripojením na server astacus.vodabrno.cz, ktorý 

umožňuje archiváciu a spracovanie údajov, automatické generovanie správ 

a protokolov o hydrantových a preplachovacích skúškach,  

2) 1 ks spojovacej požiarnej hadice s koncovkami B75, dĺžka 2 m,  

3) 1 nerezová vodovodná rúra DN80 vybavená bajonetovou spojkou B75 na oboch 

stranách (ďalej len „S-kus“),  

4) 2 batérie WP20-12IE 12 V 20Ah pre stroj Astacus, jedna vložená do stroja a jedna 

náhradná, 

5) 1 mikroprocesorová nabíjačka batérií CTEK MXS 5.0 s konektorom pre rýchle 

pripojenie batérie. 

 

Obr. 2 Rozsah dodávky: Stroj Astacus a príslušenstvo na jeho prevádzku (S-kus, 2 m dlhá 

požiarna hadica B75, dve batérie 12 V 20 Ah a nabíjačka batérií CTEK) 
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4. PARAMETRE ZARIADENIA 

DN80    pripojenie s hadicovou spojkou B75 

PN10    10 bar 

Ochrana riadiacej jednotky:  IP44 

Ochrana stroja:  IPX3D  (voda striekaná na zariadenie pod uhlom 60° pri tlaku 

50–150 kPa a objeme 10 litrov za minútu po dobu najmenej 

5 minút) 

Hmotnosť stroja: 74,7 kg 

Šírka stroja: 47 cm (najširšie miesto vo výške bočných rukovätí) 

Dĺžka stroja: 86 cm 

Výška stroja: 70 cm 

Výška otvoru pre žeriavový hák: 72 cm 

Prítok vody: 0 až 40 l·s-1 

Pracovná teplota vzduchu: od -2 do +35 °C 
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5. ÚČEL POUŽITIA A FUNKCIA STROJA 

Preplachovací robot Astacus má zabudovaný regulačný ventil, elektromotor, batériu 12 V 

20 Ah, meracie senzory (indukčný prietokomer, tlakomer, teplomer, GPS čip), riadiacu 

elektroniku, komunikačný modul a ovládací panel s displejom. Je určený pre technický 

personál, ktorý udržiava vodovodnú sieť v teréne. Astacus je určený výlučne na: 

• Testovanie hydraulickej kapacity požiarnych hydrantov,  

• Meranie teploty vody a hydraulických parametrov na hydrantoch vo vodovodnej 

sieti, 

• Čistenie vodovodných potrubí. 

Rozsah použitia: pre tlak vody až do 10 barov (PN10) pri prietoku do 40, l·s-1. Tlak vo 

vodovodnej sieti sa zvyčajne pohybuje medzi 1,5 a 7 barmi. Hydraulická kapacita hydrantu 

DN80 je približne 37 l·s-1  . Pri použití v súlade s určením vo verejných vodovodných 

systémoch nemôže dôjsť k preťaženiu stroja. Stroj bol testovaný pri teplotách vzduchu od 

-2 do +35 °C  . 

Určené použitie: preplachovanie vodovodných sietí a meranie. Predpokladáme, že voda 

vo vodovodných potrubiach je pitná voda, ktorá sa počas preplachovania silne znečistí 

usadeninami a obsahuje malé kamienky, kúsky dreva, vrtné triesky a jednotlivé tuhé 

častice s priemerom do cca 3 cm, ktoré prechádzajú hydrantom, pozri Obr. 3. Tieto častice 

stroj nepoškodia. 

Zakázané použitie: Stroj nesmie byť používaný na meranie prietoku agresívnych 

chemikálií, kyselín, lúhov, olejov, horľavých látok, kalov, odpadových vôd, vody s vysokým 

obsahom pevných častíc, napr. pri vypúšťaní stavebných jám a podobne. Ohľadom iných 

použití nás prosím vopred konzultujte. Je zakázané stroj rozoberať a vyvážať mimo Česka 

a Slovenska. 
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Obr. 3 Odporúčaný spôsob pripojenia stroja pri preplachovaní vodovodu (vľavo), 

predmety z vodovodného potrubia, ktoré stroj môže bezpečne vypláchnuť bez 

poškodenia (vpravo). 

Ako používať stroj: Astacus je mobilný stroj, ktorý je úplne napájaný batériami a dá sa 

prepravovať v aute, ako je Škoda Praktik, Peugeot Partner atď. Stroj môže zostať v aute 

počas preplachovania alebo sa dá vybrať. Pre ľahšiu manipuláciu je vybavený štyrmi 

rukoväťami a sklopným hákom (okom) pre žeriav v hornej časti stroja, pozri Obr. 4. Stroj 

je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, hliníka a plastových dielov. 

 

Obr. 4 Preplachovací robot Astacus (3. generácia, 2024) – sklopná plastová rukoväť na 

manipuláciu so strojom (vľavo), sklopné oceľové kotvové oko na zavesenie stroja na 

žeriav. 
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Pripojenie stroja k vodovodnému potrubiu: po dodaní na miesto, kde sa má voda vypúšťať 

z potrubia, alebo k hydrantu, ktorý sa má testovať, sa stroj pripojí k predĺženiu hydrantu 

DN80 pomocou požiarnej hadice B75, ktorá je súčasťou dodávky. Možno použiť hadicu 

ľubovoľnej dĺžky. Na koncovku na výstupe vody zo stroja je namontovaná S-kus pre 

potrubia ≤ DN125 alebo pre prietoky ≤ 20 l·s-1. Pri vyšších prietokoch alebo väčších 

rozmeroch preplachovaného potrubia sa S-kus nemontuje. Po zapnutí stroja vyberte 

program podľa požadovanej úlohy, ktorú má stroj vykonať na danom mieste. Môžete si 

vybrať z nasledujúcich možností: automatická skúška kapacity hydrantu, automatické 

preplachovanie potrubia alebo manuálny režim pre ručné ovládanie uzáverového ventilu 

so súčasným meraním hydraulických premenných. Po spustení jedného z automatických 

programov stroj prevezme kontrolu nad reguláciou vody vypúšťanej z hydrantu a vykoná 

úlohu. Počas tohto procesu sa na obrazovke zobrazujú všetky dôležité údaje. Po 

dokončení pomaly a plynule reguluje prietok a informuje obsluhu, že hydrant môže byť 

uzavretý a stroj odpojený od hydrantu. 

 

Obr. 5 Správny spôsob pripojenia stroja pri preplachovaní vodovodu. Červená os 

ukazuje správne pripojený hydrant, hadicu a stroj. Hadica je mierne ohnutá. 

Na preplachovanie vždy používajte prípojku hydrantu DN80 a požiarne hadice B75. 

Hydrant, hadica a stroj Astacus musia byť zarovnané v jednej osi bez zbytočných 

smerových zlomu, pozri Obr. 5. Pred otvorením hydrantu musia byť kolesá stroja 

zabrzdené. 

Ochrana proti vodnému úderu: stroj má sofistikovanú reguláciu prietoku a tlaku 

s ochranou proti vodnému úderu. Otváranie a zatváranie ventilu je sprevádzané 

nepretržitým meraním zmien tlaku s frekvenciou 10-krát za sekundu. Mechanizmy tejto 

Zabrzdite kolesá! 
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technológie zabraňujú vzniku rázových vĺn, ktoré by predstavovali významné riziko pre 

dodávku vody, technologické zariadenia alebo obsluhu. Režim ručného ovládania ventilu 

má tiež zabudovanú ochranu proti rýchlemu uzavretiu. Stroj je tiež vybavený 

bezpečnostným ventilom umiestneným na hlavnom potrubí vo vnútri stroja. 
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6. SPUSTENIE STROJA, BATÉRIA 

Pred použitím vložte batériu dodávanú so zariadením. Batéria musí byť nabitá na 

minimálne 12,1 V. Na pripojenie použite dodávanú nabíjačku CTEK s originálnym 

konektorom, režim „MOTO“. 

  

Obr. 6 12 V 20 Ah batéria s poistkou a konektorom pre nabíjačku CTEK (vľavo). Správne 

vloženie batérie (vpravo). Dávajte pozor, aby ste pri zatváraní dvierok nezachytili káble! 

Batéria: menovité napätie je 12 V. Nabíjačka CTEK ju automaticky nabije na plnú kapacitu 

za menej ako 1 deň. Plne nabitá batéria má napätie 12,9 V a umožňuje prevádzku stroja 

po dobu 2 dní. Ak napätie batérie klesne pod 12 V, automatický systém stroja neumožní 

spustenie ďalšieho preplachovania, ale umožní dokončenie aktuálneho preplachovania 

bez prerušenia, ak napätie batérie klesne pod 12 V počas preplachovania. Potom je 

potrebné batériu vymeniť alebo nabiť. 

Batériu pravidelne dobíjajte po každom pracovnom dni, aby sa predĺžila jej životnosť. 

Batériu skladujte pri izbovej teplote. 

Pri zatváraní dvierok dávajte pozor na káble, aby sa nezachytili v zámke dvierok. 
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7. OVLÁDACIE PRVKY STROJA, OVLÁDACÍ PANEL A DISPLEJ 

Astacus komunikuje v predvolenom nastavení v češtine. V užívateľských nastaveniach 

stroja je možné vybrať aj iné jazyky. Ovládanie a zobrazenie hodnôt sa vykonáva výlučne 

prostredníctvom ovládacieho panela s displejom a tlačidlami, pozri Obr. 7. Panel je 

vodotesný, tlačidlá sú podsvietené a kapacitné, čo umožňuje pracovať v daždi aj 

v rukaviciach. Čierny okrúhly disk vedľa displeja je kryt antény GSM a GPS – nezakrývajte 

ho! 

 

Obr. 7 Ovládací panel zariadenia Astacus 

POWER ON/OFF – tlačidlo na zapnutie a vypnutie. Stlačte krátko na vypnutie. Stlačte 

a podržte na vykonanie nežiaduceho „tvrdého“ vypnutia systému, ktoré neotvorí ovládací 

ventil na uvoľnenie tesnenia a najmä nepošle namerané údaje na server. 

START (END) – tlačidlo na spustenie a zastavenie preplachovania v automatickom 

a manuálnom režime. Stav programu sa zobrazuje na displeji: „Started“ (Spustené) alebo 

„Stopped“ (Zastavené). 

STOP – stlačením tohto červeného tlačidla počas preplachovania sa deaktivuje 

automatický riadiaci systém stroja. Stroj potom pokračuje v meraní, zobrazovaní 

a zaznamenávaní nameraných hodnôt. Motor a ventil sa však zastavia a stroj čaká na 

pokyny od obsluhy. Obsluha preberá ovládanie a pokračuje v ovládaní pohybu ventilu 

pomocou tlačidiel PLUS (otvára ventil po krokoch) a MINUS (zatvára ventil po krokoch). 

Toto tlačidlo v podstate prepne do režimu manuálneho ovládania preplachovania. 

Ak použijete toto tlačidlo, pokojne dokončite preplachovanie a potom uzavrite ventil 

tlačidlom mínus, kým nie je prietok úplne uzavretý. Potom ukončite preplachovanie 

tlačidlom „START (END)“. 



Návod na použitie technológie Astacus® 

www.vodabrno.cz, 07_2025 

 

Stránka 13 

Tlačidlá PLUS a MINUS – používajú sa v ponuke stroja na výber hodnôt s menšími 

prírastkami. Keď prebieha proces preplachovania, tieto tlačidlá sa používajú na ručné 

ovládanie pohybu ventilu. Každým stlačením tlačidla sa ventil posunie nahor alebo nadol 

o definovaný prírastok. Prírastky sú dostatočne malé, aby sa zabránilo hydraulickému 

šoku v potrubí v dôsledku nadmernej rýchlosti uzatvárania. 

ŠÍPKY – tlačidlá so šípkami sa používajú na navigáciu v ponuke zariadenia a výber hodnôt 

s väčším prírastkom. Počas preplachovania nemajú tlačidlá hore a dole žiadnu funkciu 

a nie sú aktívne. Tlačidlo so šípkou doprava umožňuje prechádzať podrobnými 

informáciami o meraní a pomocou počas preplachovania. Tlačidlo so šípkou doľava slúži 

na návrat do nadradeného menu. 

Čierny disk na hornom paneli zariadenia – skrýva antény GSM a GPS, pozri Obr. 7. 

Nezakrývajte! 

 

Obr. 8 Úvodná obrazovka Astacus po spustení zariadenia – menu výberu programu 

– v ľavom hornom rohu znamená, že používateľ je v základnom menu pre výber programu  

Dátum a čas – automaticky sa aktualizujú podľa signálu GPS pri každom spustení 

zariadenia 

       Ikona SD karty – ak je vložená, údaje sa pred odoslaním uložia na vloženú SD kartu. 

Po odoslaní údajov na server sa údaje z SD karty automaticky vymažú. 

       Ikona signálu GPS – slúži na lokalizáciu zariadenia 

       Ikona signálu GSM – SIM karta sa používa na prenos údajov medzi strojom a serverom 

       Ikona neodoslaných údajov – ak svieti, niektoré údaje ešte neboli odoslané na server 

 Ikona stavu nabitia batérie – udáva percentuálny stav nabitia batérie. Keď je batéria 

vybitá, stroj neumožní spustenie preplachovania, ale nepreruší prebiehajúce 

preplachovanie a dokončí ho. 
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Obr. 9 Displej zariadenia Astacus v programovacom režime – čaká na stlačenie tlačidla 

„START“ 

Zastavené – stlačte tlačidlo Štart – stavový riadok informujúci o aktuálnom stave 

zariadenia 

Prud – prietok meraný prietokomerom, hodnota aktualizovaná každých 1,5 sekundy 

Vol – keď je meranie zastavené, táto hodnota udáva celkový objem vody, ktorý pretekol 

zariadením počas celej jeho životnosti. Keď sa spustí preplachovanie, hodnota sa vynuluje 

a potom udáva aktuálny objem vody, ktorý pretekol od začiatku preplachovania. 

Tlak – tlak vody na vstupe do zariadenia v baroch. Ak v zariadení nie je voda, zobrazená 

hodnota tlaku môže byť záporná, ale nejde o poruchu. 

Vertikálny indikátor polohy ventilu v percentách – „0“ znamená uzavretý, 100 znamená 

úplne otvorený. Keď ventil dosiahne svoju koncovú polohu, koncový spínač zčernie. 

Poloha ventilu sa meria a reguluje v krokoch po 0,05 mm. Displej zobrazuje hodnotu ako 

celé číslo v percentách. Celkový zdvih ventilu je 80 mm. Jedno percento na displeji preto 

predstavuje zmenu polohy ventilu o 0,8 mm. 
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8. PREPLACHOVANIE POTRUBÍ A SKÚŠANIE HYDRANTOV 

Preplachovanie potrubí je jednou z funkcií, ktoré ponúka technológia Astacus. Postup 

preplachovania pozostáva z nasledujúcich krokov: 

1) Umiestnite stroj Astacus na stabilný, rovný povrch a zablokujte všetky 4 kolesá, aby 

sa stroj nepohol ani neprevrátil. Maximálny povolený priečny náklon stroja je 

5 stupňov. 

Poznámka: pri tlaku v potrubí 7 bar pôsobí na uzavretý ventil vo vnútri stroja sila 

359 kg, ktorá sa snaží stroj posunúť dopredu. 

2) Pripevnite prípojku požiarneho hydrantu DN80 k podzemnému hydrantu. Ak ide 

o nadzemný hydrant, pripojte hadicu priamo k nadzemnému hydrantu. 

3) K hydrantovému príslušenstvu pripojte 2,0 m dlhú požiaru hadicu B75, ktorá je 

súčasťou dodávky. Nepoužívajte hadice s menším priemerom. Ak potrebujete 

použiť dlhšiu hadicu, je to možné. Zníži sa však presnosť určovania polohy 

hydrantu pomocou GPS súradníc. 

4) Pripojte hadicu z hydrantu k bajonetovej spojke na vstupe stroja Astacus. 

Dodržujte smer toku vody, ktorý je označený šípkami na stroji. Na výstupnej strane 

stroja sa nachádza malý odberový kohútik, pozri Obr. 10. Na vstupnej strane stroja 

je priestor pre batériu. Hadicu držte mierne ohnutú. Hydrant, pripájacie hadice 

a stroj musia byť vyrovnané, aby sa minimalizovali hydraulické sily, ktoré by mohli 

stroj prevrátiť alebo posunúť, pozri Obr. 5. 

 
Obr. 10 Smer toku vody cez stroj v smere šípky. S-kus je namontovaný na výstupnej 

prírube stroja. 
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5) S-kus je namontovaný na výstupnej rúrke, aby zabezpečil plný prietok vody cez 

indukčný prietokomer v stroji, pozri Obr. 5. Použite S-kus pre prietoky ≤ 20 l·s-1  

alebo pre rúry DN ≤ 125 , aby ste dosiahli správne meranie prietoku. S-kus 

nepoužívajte pre vyššie prietoky alebo rozmery. 

6) Zabrzdite stroj (!!!). Kolesá na výstupnej strane stroja sú pevné (neotáčavé) a majú 

účinnú brzdu. Zadné kolesá na strane prívodu vody sú otočné a majú tiež brzdy 

a aretáciu otáčania pri zabrzdení. Vždy zabrzdite všetky 4 kolesá. Iba zabrzdený 

stroj dokáže odolávať hydrodynamickým účinkom tečúcej vody, takže ťahové sily 

nie sú prenášané na hadicu a stroj nezraní obsluhu. 

7) Stroj zapnite pomocou tlačidla „POWER ON/OFF“ na ovládacom paneli, pozri Obr. 

7. Rozsvieti sa displej a stroj vykoná automatickú počiatočnú kontrolu hardvéru 

a uzavrie uzáverový ventil. Ak ventil nie je úplne uzavretý do dolnej koncovej polohy, 

automaticky sa uzavrie. Alternatívne vyzve obsluhu, aby uzavrela ventil stlačením a 

podržaním tlačidla „Start“, kým sa nedosiahne koncová poloha. 

8) Otvorte hydrant a uzáverový ventil pred hydrantom úplne. Uistite sa, že nič 

neobmedzuje prietok vody z vodovodu do stroja. Všetko riadenie prietoku a tlaku 

zabezpečuje robot Astacus. 

9) Uistite sa, že silne znečistená voda vytekajúca z hydrantu nespôsobí škody nielen 

svojím prietokom, ale aj svojím objemom.  

10) Z menu stroja vyberte program, ktorý chcete spustiť, pozri Obr. 11. Nastavte 

program a stlačte tlačidlo „START (END)“ na ovládacom paneli stroja, aby ste spustili 

postup. Postup sa spustí, ak je v stroji voda a tlak je minimálne 0,5 baru. 

11) Po dokončení programu uzavrite hydrant a predný uzáver. Tým sa zníži tlak 

v hydrante, predĺžení hydrantu a prívodnej hadici do stroja. V žiadnom prípade 

nemanipulujte s prívodnou hadicou, ak je pod tlakom alebo ak je hydrant otvorený.  

12) Vypnite stroj a odošlite údaje – stroj mierne otvorí ventil a uvoľní tlak v stroji. Na 

vypnutie stroja stlačte tlačidlo krátko; stlačenie a podržanie tlačidla spôsobí 

nežiaduce „tvrdé“ vypnutie systému, ktoré neotvorí regulačný ventil na uvoľnenie 

tlaku v stroji a uvoľnenie tesnenia a najmä nezašle namerané údaje na server. Údaje 

sa na server odosielajú automaticky po vypnutí stroja. Používateľ je informovaný 

opriebehu prenosu prostredníctvom grafiky na displeji. 

13) Odpojte hadicu a stroj – súčasťou postupu vypínania je otvorenie ventilu vo vnútri 

stroja na 4 %, aby sa tesnenie počas skladovania uvoľnilo a nebolo tak poškodené. 

V opačnom prípade sa regulačný ventil vtlačí do gumového tesnenia a guma sa 

vytlačí. Zároveň sa uvoľní tlak v stroji.  

Preto najskôr uzavrite hydrant a až potom vypnite stroj! 
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9.  PIPEKÉ PREPLACHOVACIE PROGRAMY  

Stroj ponúka štyri základné programy, pozri Obr. 11, ktoré umožňujú: 

1) Plne automatický režim preplachovania 

Podľa GPS – zadanie kompletných parametrov preplachovania pre konkrétny úsek sa 

vykonáva vyhľadaním tabuľky, z ktorej stroj načítava informácie na základe GPS súradníc 

hydrantu. Na použitie tohto programu je potrebné vyplniť údaje o preplachovaní do 

súboru CSV, ktorý obsahuje informácie o GPS polohe každého hydrantu, a nahrať tento 

súbor CSV do zariadenia zo servera astacus.vodabrno.cz prostredníctvom SIM karty 

(Menu – Nastavenia – Nahrať plán preplachovania). Vzor takého CSV súboru vám na 

požiadanie zašleme e-mailom a po vytvorení ho uložíme na server, aby ste ho mohli 

nahrať do stroja. 

Podľa prietoku a objemu – túto možnosť môžete použiť, ak máte plán preplachovania 

vodovodného systému, ktorý špecifikuje prietok a objem, pri ktorom by ste mali 

prepláchnuť danú časť vodovodného systému. 

Oba programy obsahujú možnosť nastaviť najnižší prípustný tlak v potrubí, ktorý nesmie 

byť počas preplachovania prekročený. Predvolená hodnota je 0,6 baru. Cieľom je zabrániť 

úplnej strate pretlaku vody v potrubí počas preplachovania, pretože ten tvorí 

bezpečnostnú bariéru systému proti kontaminácii vstupujúcej do potrubia zvonku. 

2) Automatický režim preplachovania podľa topológie potrubia – používa sa v prípadoch, 

keď nie je k dispozícii hydraulický simulačný model vodovodného systému, ale len plán 

preplachovania siete. Ide o jednoduchý grafický diagram potrubí s rozložením 

jednotlivých preplachovaných úsekov alebo situáciou vodovodnej siete. Dĺžka, rozmery a 

materiál preplachovanej sekcie (plast, kov a „citlivý“ program pre veľmi staré kovové 

potrubia) sa čítajú zo situácie dodávky vody a stroj sám vypočíta požadovaný prietok, 

objem a ďalšie parametre. Tento program umožňuje preplachovanie bez predchádzajúcej 

teoretickej prípravy. Táto funkcia je založená na predchádzajúcom výskume, v ktorom boli 

testované rôzne nastavenia preplachovania s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri 

minimálnej spotrebe vody. 

3) Testovanie hydrantov, podrobne opísané v kapitole 10 nižšie 

4) Ručné ovládanie – umožňuje ručné ovládanie ventilu pomocou tlačidiel PLUS a MINUS 

v krokoch so súčasným meraním a zaznamenávaním všetkých premenných. Automatický 

systém ovládania stroja je vypnutý a všetko ovláda obsluha stroja. Na spustenie 

a zastavenie tohto režimu je potrebné použiť aj tlačidlo START (END).  

Po stlačení tlačidla „STOP“ sa stroj prepne z akéhokoľvek automatického režimu do režimu 

manuálneho ovládania.   
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10. PROGRAM PRE AUTOMATICKÉ SKÚŠANIE HYDRANTOV 

Stroj Astacus obsahuje špeciálny program „HYDRANT TEST“ na automatické testovanie 

hydrantov, pozri Obr. 11. Program je k dispozícii v ponuke zariadenia. Hydranty sa testujú 

v súlade s normou ČSN 73 0873 Požiarna bezpečnosť budov – Požiarne vodné zdroje. 

V menu programu môžete vybrať prietoky od 4 do 25 l·s-1  alebo 40 l·s-1  , čo vám umožňuje 

určiť maximálnu kapacitu hydrantu. 

 

Obr. 11 Menu zariadenia pre výber programu 

Postup merania, vyhodnocovanie údajov a konštrukcia samotného meracieho zariadenia 

sú v súlade s metrologickým predpisom MP 010. Celé zariadenie je navrhnuté a vyrobené 

v súlade s princípmi metrológie. Cieľom bolo dosiahnuť vysoko presné a správne meranie 

všetkých premenných s nízkou neistotou merania. 

Pred testovaním hydrantu odporúčame najskôr vyčistiť potrubie riadeným 

prepláchnutím, aby sa zabránilo zakaleniu siete spôsobenému krátkym testom hydrantu 

bez predchádzajúceho vyčistenia potrubia. 

Dĺžku testu hydrantu nastavte v užívateľskom menu. Predvolené nastavenie je 60 sekúnd. 

Tento interval je možné zmeniť v menu „Nastavenia“ stroja. Na spustenie testu vyberte 

požadovaný prietok, pri ktorom sa má hydrant testovať, a spustite program. Nech je test 

úspešný alebo neúspešný (hydrant nemá požadovanú kapacitu), po dokončení stroj 

informuje obsluhu o výsledku testu na displeji a po vypnutí stroja automaticky odošle 

namerané údaje na server, ktorý spracuje správu (*.docx) vykonanej skúšky hydrantu a do 

približne 15 minút ju zašle e-mailom na adresu, ktorú ste uviedli pri prenájme zariadenia 

od nás. Správa môže byť vygenerovaná priamo na hlavičkovom papieri vašej spoločnosti 

a obsahuje všetky informácie, ktoré môže stroj spracovať (vyhodnotenie merania, mapa 

umiestnenia hydrantov, grafy nameraných hodnôt, dátum, mená, údaje o spoločnosti 

atď.). 

Pri vývoji tejto funkcie bol kladený dôraz na minimalizáciu administratívnej práce technika 

v kancelárii po teste hydrantu na nevyhnutné minimum. Počet testov hydrantov, ktoré 

vykonáte počas doby prenájmu, nie je nijako obmedzený a nie sú s ním spojené žiadne 

dodatočné poplatky. 
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Po prevzatí zariadenia je potrebné zaslať na adresu info@vodabrno.cz nasledujúce 

informácie: sériové číslo zariadenia, ktoré používate, a e-mailovú adresu, na ktorú chcete 

zasielať správy. Jedinečné číslo zariadenia je uvedené na typovom štítku zariadenia, pozri 

Obr. 6. Je to číslo vo formáte „3001“ atď. 

11. ODOSIELANIE NAMERANÝCH ÚDAJOV NA SERVER 

Stroje Astacus automaticky odosielajú všetky namerané údaje na server. Pokiaľ 

nenastanú okolnosti, ktoré bránia odosielaniu údajov, používateľ nemusí vykonávať 

žiadne špeciálne kroky. Údaje sa vždy odosielajú ihneď po vypnutí stroja. 

Ak sa po zapnutí zariadenia na displeji zobrazí     ikona „       “ (SD karta), ktorá označuje, 

že na SD karte sú uložené údaje, ktoré ešte neboli odoslané na server, pozri Obr. 8, 

odporúčame postupovať takto: 

• Presuňte zariadenie na miesto s dobrým signálom mobilného telefónu. To 

znamená do zastavaného územia mesta alebo obce; zariadenie môže zostať počas 

prenosu naložené v aute. 

• Zapnite stroj a nechajte ho zapnutý približne jednu až dve minúty, aby zachytil 

signál GPS a GSM (funguje spoľahlivo aj v aute). Potom stroj vypnite krátkym 

stlačením tlačidla a nechajte ho niekoľko minút v pokoji. Nevypínajte stroj dlhým 

stlačením tlačidla! Ide o tvrdé vypnutie, ktoré v podstate núti stroj vypnúť sa = 

okamžite odpojí napájanie elektroniky. 

• Robot potom spustí postup vypínania – na displeji sa zobrazí „Vypínanie“ a potom 

priebeh prenosu údajov. Po dokončení prenosu sa displej vypne. Ak nie je možné 

odoslať všetky údaje, napr. kvôli slabému signálu, alebo ak bol stroj opäť zapnutý 

príliš skoro, alebo ak bola batéria vyberaná príliš skoro, alebo ak bolo príliš veľa 

údajov, pokúsi sa ich odoslať pri ďalšom vypnutí. 

• Stroj preto odosiela údaje iba bezprostredne po vypnutí, nie v žiadnom inom čase. 

• Server spracuje prijaté údaje a ak obsahujú údaje o teste hydrantu, spracuje ich do 

15 minút do správy a pošle ju e-mailom. Server spracuje zvyšné údaje (pravidelné 

preplachovanie) a po polnoci pošle súhrnnú správu. 

• Ak boli všetky údaje z SD karty odoslané na server, ikona      sa nerozsvieti. 

Ak teda zapnete stroj a zistíte, že niektoré údaje neboli odoslané a ikona svieti, 

odporúčame stroj opäť vypnúť a zopakovať celý proces odosielania údajov. 

12. AKTUALIZÁCIE RIADIACEHO SOFTVÉRU 

Stroje sú vybavené funkciou manuálneho stiahnutia aktualizačného súboru zo servera 

výrobcu a následnej automatické aktualizácie riadiaceho softvéru. Odporúčame 

pravidelne kontrolovať aktualizácie v ponuke: Nastavenia – Aktualizácie. 

Pred vykonaním aktualizácie premiestnite stroj na miesto s dobrým signálom mobilného 

telefónu (Vodafone), pretože údaje sa sťahujú prostredníctvom GSM. Počas aktualizácie 

postupujte podľa pokynov na displeji. Nevypínajte stroj ani neodpájajte batériu.  

mailto:info@vodabrno.cz
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13. ÚDRŽBA A SERVIS ZARIADENIA 

V rámci pravidelnej údržby vás žiadame, aby ste: 

1) Vizuálne skontrolujte technický stav stroja, jeho kryty a ich upevnenie, aby ste sa 

uistili, že kryty nie sú poškodené a že nie sú uvoľnené žiadne skrutky ani spoje. 

2) Vizuálne skontrolujte integritu tesnení na stroji. 

3) Počas preplachovania vizuálne skontrolujte tesnosť vnútorných pripojení. Úniky 

budú indikované rozstrekovaním vody, keď je v prístroji tlak vody. Mierny únik vody 

pod hlavným regulačným ventilom nie je porucha; tesnenie sa časom stlačí a voda 

môže unikať pri nízkom prietoku približne 0,1 l·s-1   aj keď je ventil úplne uzavretý. 

To však nemá vplyv na správne fungovanie stroja. 

4) Batériu stroja pravidelne dobíjajte iba pomocou dodanej nabíjačky CTEK. Ak máte 

nabíjačku s voličom režimu (auto/motocykel), pre batérie motocyklov použite 

režim MOTO (12 V batéria), ktorý udržiava batériu v optimálnom stave. 

5) Skontrolujte stav káblov spájajúcich batériu s elektrickým systémom stroja, pozri 

Obr. 6. Ak sú káble akýmkoľvek spôsobom poškodené, stroj nepoužívajte 

a zavolajte servis. Mohlo by dôjsť ku skratu. 

6) Na konci procesu preplachovania, kým je stroj stále pripojený k tlakovému prívodu 

vody, prepláchnite tenkú rúrku, ktorá vedie vodu cez stroj k odberovému kohútiku. 

Otvorte kohútik naplno a prepláchnite rúrku čistou vodou. 

7) Po vypnutí stroja ho nechajte niekoľko minút v pokoji, aby sa údaje mohli odoslať 

na server. Počas tejto doby nevyberajte batériu zo stroja. 

8) Pravidelne kontrolujte aktualizácie riadiaceho softvéru v ponuke Nastavenia – 

Aktualizácie prístroja. 

14.  ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 

Z bezpečnostných dôvodov je zakázané: 

1) Otvárať dvierka batérie, keď je stroj v prevádzke. 

2) Odpojenie batérie počas prevádzky stroja. 

3) Odpojiť prívodnú hadicu, keď je stroj v prevádzke a keď je otvorený hydrant. 

4) Vykonávať akékoľvek manipulácie vo vnútri stroja alebo čistenie. 

5) Zastaviť stroj iným spôsobom ako stlačením tlačidla. 

6) Odstránenie ochranných krytov, lezenie alebo sedenie na nosnej konštrukcii stroja 

počas prevádzky stroja. 

7) Stroj sa nesmie používať na meranie prietoku agresívnych chemikálií, kyselín, 

lúhov, olejov, horľavých látok, kalov, odpadových vôd, vôd s vysokým obsahom 

tuhých častíc, napr. pri vypúšťaní stavebnej jamy atď. 

8) Je zakázané stroj rozoberať, odstraňovať tesnenia alebo demontovať jednotlivé 

kryty a komponenty stroja. 

9) Je zakázané vyvážať stroj mimo územia Česka a Slovenska. 
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15. VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ 

Preplachovací robot Astacus spĺňa definíciu stroja podľa nariadenia vlády č. 176/2008 Z. z., 

nariadenie vlády o technických požiadavkách na stroje. 

Vykonané analýzy, testy a posúdenia rizík preukázali, že stroj Astacus spĺňa všetky 

príslušné ustanovenia nariadenia vlády č. 176/2008 Z. z., o technických požiadavkách na 

strojové zariadenia, v znení nariadenia vlády č. 170/2011 Z. z. nariadenia vlády č. 229/2012 

Z. z. a nariadenia vlády č. 320/2017 Z. z. (podľa prílohy II A) a príslušných nariadení 

a noriem vyplývajúcich z týchto nariadení. Zariadenie Astacus možno považovať za 

bezpečné, ak sa používa v súlade s týmito pokynmi na použitie. 

Výrobca strojov Astacus, spoločnosť VODA BRNO, s.r.o., posúdil stroje a zistil, že spĺňajú 

požiadavky EÚ v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia. Na základe 

tohto posúdenia vydal vyhlásenie o zhode, ktoré je Prílohou č. 3 k tomuto dokumentu. 

Zariadenie Astacus je vybavené označením zhody CE, pozri Obr. 6 a Obr. 12. 

 

Obr. 12 Štítek výrobcu stroja Astacus s označením zhody CE 

Type: Astacus

Variant: Astacus (3. generation)

   Battery powered: 12 V DN80 PN10 IPX3D

   Weight: 75 kg

   Manufactured: 2024 in the Czech Republic

   Serial number:

VODA BRNO, s.r.o.

Metelkova 1851/40 · Kuřim, 664 34 · Czech Republic

3001

www.vodabrno.cz
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16. TECHNICKÁ PODPORA 

Výrobu a servis strojov, školenia používateľov a konzultácie zabezpečuje:  

VODA BRNO, s.r.o.  

spin-off spoločnosť Brnenskej technickej univerzity 

Metelkova 1851/40, 664 34 Kuřim 

Česko 

IČO: 03438929 

Ďalšie informácie nájdete na:  www.vodabrno.cz  

V prípade potreby kontaktujte:  Ing. Jan Ručka, Ph.D. 

konateľ spoločnosti 

tel.: (+420) 604 794 350 

 

Obchodné zastúpenie pre Slovensko zabezpečuje:  

AquaSmart Solutions s.r.o.  

Československé armády 1137 

766 01 Valašské Klobouky 

Česko 

IČO: 09905260 

Ďalšie informácie nájdete na:  www.aquasmart.cz  

V prípade potreby kontaktujte:  Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D. 

konateľ spoločnosti 

tel.: (+420) 605 334 365 

17. PRÍLOHY 

Príloha č. 1: Špecifikácie batérie stroja Astacus, WP20-12IE 12 V 20 Ah 

Príloha č. 2: Návod na použitie nabíjačky batérií CTEK MXS 5.0 

Príloha č. 3: Vyhlásenie výrobcu zariadenia Astacus®o zhode vlastností výrobku s platnými 

technickými predpismi a o dodržaní stanoveného postupu posudzovania zhody. 

Príloha č. 4: Kalibračné protokoly z metrologických laboratórií pre meracie prístroje 

zabudované do jednotlivých strojov (manometer, prietokomer, teplomer) 


